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Uchwata* Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Kroscienko - Zawodazie.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 oraz art. 41 i 42 ustawy
zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U.
22001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.) oraz 8 ust. 1, art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 21999 .
Nr 15, poz. 139 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. 22003 r. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.)
- Rada Gminy Kroscienko nad Dunajcem postanawia, co na-
stepuje:

Rozdziat |
Ustalenia ogodlne

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Kros$cienko "Zawodzie", potozonego we wsi
Kroscienko nad Dunajcem.

2. Plan obejmuje obszar prawobrzeznej czesci Kro$cienka nad
Dunajcem oznaczony w Studium uwarunkowan i kierun-
kéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroscien-
ko nad Dunajcem jako:
obszar 2 - Kroscienko-Cypel i
obszar 3 - Kroscienko Zawodzie.

Granice opracowania planu przedstawiono na rysunkach
planu. Obszar opracowania obejmuje 82,08 ha.

* Rozstrzygnieciem nadzorczym Nr PN 11.0911-215-05 z dnia
10 marca 2005 r. Wojewoda Matopolski stwierdzit niewaz-
no$¢ uchwaty w czeséci § 6 ust. 2 pkt. 3, 8§ 10 ust. 6 pkt. 3
i 821 ust. 1 pkt. 2 lit. b, ¢, f.

3. W ustaleniach planu stwierdza sie zgodno$¢ z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kroscienko nad Dunajcem (uchwa-
ta Nr XX/138/2000 Rady Gminy Kros$cienko n/ Dunajcem
z dnia 28.02.2000 r.) i Strategii Rozwoju Gminy Kroscienko
n/Dunajcem (uchwata Nr XXVI111/194/2000 Rady Gminy Kro-
$cienko n/ Dunajcem z dnia 27.10.2000 r.).

4. Ustalenia planu sktadajg sie z:

1) tekstu niniejszej uchwaty,

2) rysunku "Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu"
w skali 1:2000 stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do niniej-
szej uchwaty, bedgcego jej integralng czescig,

3) rysunkoéw ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroscienko
nad Dunajcem - Zatgczniki nr 2a, 2b, 2c.

5. Rysunek planu zawiera ponadto nastepujgce oznaczenia:
— granice obszaru objetego planem,

— usytuowanie istniejgcej sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej,

— obiekty zabytkowe,

— pomniki przyrody,

— cieki wodne,

— miejsca wjazdu

nie stanowigce ustalen planu, a stuzgce podniesieniu czy-

telnosci rysunku.

§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) zaspokojenie potrzeb mieszkancéw w zakresie rozwoju
mieszkalnictwa i miejsc pracy,

2) poprawa obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej,

3) zachowanie i wyeksponowanie wartosci srodowiska przy-
rodniczego, kulturowego i krajobrazu,

4) poprawa tadu przestrzennego,

5) stworzenie warunkéw dla rozwoju funkcji rekreacyjnych.

§3

1. Ustala sie zasady:
1) ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego oraz
ochrony przed zagrozeniem osuwiskami i zalaniem wo-
dami powodziowymi,
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2) ochrony débr kultury i krajobrazu,

3) wyposazenia w systemy infrastruktury technicznej i ko-
munikacji: zaopatrzenia w wode, odprowadzania $cie-
kow, zasilania w gaz, zaopatrzenia w energie elektryczng,
zaopatrzenia w ciepto, telekomunikacji, gospodarki od-
padami, komunikacji.

2. Ustala sie nastepujace kategorie przeznaczenia terenéw
wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi i odpowiadajace
im symbole na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej - MN:

- zagrodowej z ustugami - MIN1,
- jednorodzinnej i zagrodowej - MN2,
- jednorodzinnej pensjonatowej i letniskowej - MN3,

2) tereny ustug sportu i rekreacji - US,

3) tereny drog publicznych - KD,

4) tereny zieleni publicznej - ZP,

5) tereny lasow i przeznaczone do zalesienia - ZL.

3. Ustala sie regulacje zapewniajace tad przestrzenny:

1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu oraz
réoznych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,

2) elementy kompozycji urbanistycznej, o ktorych mowa
w89,

3) obiekty historyczne i przyrodnicze stanowigce elementy
kompozycji przestrzennej,

4) punkty i ciggi widokowe wptywajgce na sposob zago-
spodarowania.

4. Ustanawia sie strefy:

1) zagrozenia powodziowego, oznaczong na rysunku pla-
nu. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenow po-
lozonych w obrebie strefy regulujg ustalenia zawarte
w87,

2) podwyzszonych wymagan ze wzgledu na warunki geo-
techniczne, oznaczong na rysunku planu. Zasady zabu-
dowy i zagospodarowania terenow potozonych w obre-
bie strefy regulujg ustalenia zawarte w § 8,

3) ochrony zabudowy zespotu zdrojowego, oznaczong na
rysunku planu. Zasady zabudowy i zagospodarowania
terenow potozonych w obrebie strefy regulujg ustalenia
zawarte w 8 9,

4) techniczng linii elektroenergetycznych 30 kV, oznaczong
na rysunku planu. Zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terendw potozonych w obrebie strefy regulujg usta-
lenia zawarte w § 10.

5. Ustanawia sie zakaz budowy obiektéw handlowych o po-
wierzchni sprzedazy powyzej 1000 m? w obrebie catego
obszaru objetego planem.

§4

1.Tre$¢ pozwolen na budowe nalezy okresla¢ w oparciu o usta-
lenia odnoszace sig¢ do terendéw wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczajgcymi, z uwzglednieniem:

1) innych ustalen rysunku planu, o ktéorych mowa w § 3,
ust. 3,

2) ustalen ogolnych zawartych w rozdziale |,

3) ustalen zawartych w rozdziatach Il, lll.

2. Jako zgodne z planem uznaje sig:

1) wyznaczenie dodatkowych drog dojazdowych do dzia-
tek budowlanych w obrebie terenow, o ktérych mowa
w rozdziale lll,

2) wyznaczenie tras urzadzen liniowych oraz terenéw urzg-
dzenh zwigzanych z rozbudowg systemow infrastruktury
technicznej, o ktérych mowa w rozdziale Il, stosownie do
warunkow wynikajacych ze szczegétowych rozwigzan tech-
nicznych, nie kolidujgcych z innymi ustaleniami planu.

§5b

1. Jezeli w ustaleniach planu jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to
takie przeznaczenie, ktére powinno przewaza¢ na da-
nym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie si¢ przez to
przeznaczenie inne niz podstawowe, ktére go wzboga-
ca i uzupetnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem
podstawowym,

3) wysokosci zabudowy - rozumie sie przez to wymiar
pionowy mierzony od naturalnego poziomu gruntu
W najnizszym narozniku budynku do najwyzszego punk-
tu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,

4) dziatce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ nierucho-
mos$¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej wielkosé, cechy
geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposa-
zenie w urzgdzenia infrastruktury technicznej spetniajg
wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajgce z od-
rebnych przepiséw i aktow prawa miejscowego,

5) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumiec li-
nie, wyznaczajace tereny przeznaczone dla roznych funk-
cji lub o réznych sposobach zagospodarowania, a tak-
ze pasy drogowe i uliczne,

6) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przez co rozumie si¢ grunt, na ktérym wznoszone sa
budynki do 2 mieszkan, wolnostojgce, w zabudowie
blizniaczej lub szeregowej oraz obiekty i urzgdzenia to-
warzyszgce, takie jak, drogi dojazdowe do budynkoéw,
parkingi, garaze, obiekty i urzgdzenia infrastruktury tech-
nicznej niezbedne dla funkcjonowania zabudowy na
tym terenie, a takze w razie potrzeby obiekty i urzgdze-
nia podstawowych ustug i co dziennego wypoczynku,

7) US - tereny sportu i rekreacji, przez co rozumie sig grunt,
na ktéorym wznoszone sg obiekty dla potrzeb turystyki,
sportu i rekreacji oraz terenowe urzadzenia sportu i re-
kreacji, a takze urzadzenia towarzyszgce takie jak drogi
dojazdowe pozarowe, parkingi, obiekty i urzagdzenia in-
frastruktury technicznej niezbedne dla funkcjonowania
tych terenéw, a takze obiekty matej architektury oraz
pomocnicze obiekty gospodarcze,

8) KD - tereny drog publicznych, przez co rozumie sie grun-
ty pod jezdnie, chodniki, $ciezki rowerowe, takze przy-
stanki autobusowe oraz szpalery drzew i pasy zieleni
niskiej stuzgce migdzy innymi przeprowadzeniu sieci
infrastruktury technicznej,

9) ZP - tereny zieleni publicznej, nadrzecznej, przez co ro-
zumie sig grunty, na ktérych wystepujg zbiorowiska ro-
slinnosci spetniajgce cele wypoczynkowe, zdrowotne,
estetyczne oraz stanowig biologiczng obudowe ciekéw,

10) ZL - tereny lasow i przeznaczone do zalesienia, przez co
rozumie si¢ grunty, na ktérych wystepuja zbiorowiska
lesne, lub ktére powinny by¢ zalesione, spetniajgce cele
i funkcje glebochronne, wodochronne i wiatrochronne,

11) dziatalnosci nieuciagzliwej rozumie sie przez to dziatal-
nos$¢, nie wymieniong w § 2 i 3 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okresle-
nia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzia-
tywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunko-
wan zwigzanych z klasyfikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573),

12) obudowie biologicznej cieku rozumie sie przez to ro-
$linnos¢ lesng, zaroslowg i trawiastg zgodng z warun-
kami siedliskowymi.
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Rozdziat Il
Ustalenia szczegotowe dotyczace catego obszaru objetego
planem

86
Zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego

1. Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania $ro-
dowiska przyrodniczego.

1) ustanowione pomniki przyrody podlegajg ochronie przed
wszelkimi dziataniami, ktére mogtyby zagraza¢ zniszcze-
niem drzew pomnikowych,

2) obszar podlega ochronie jako czes$¢ otuliny Popradzkie-
go Parku Krajobrazowego,

3) caty teren podlega ochronie jako obszar chronionego
krajobrazu bytego wojewédztwa nowosgdeckiego na
podstawie Rozporzadzenia Wojewody Nowosgdeckiego
z 1 pazdziernika 1997 roku.

2. W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obowigzujg
nastepujgce zasady:

1) wprowadzenie zalesien na niezalesionych terenach ZL,

2) lokalizacja obiektow przeznaczenia dopuszczalnego
w obrebie terenéw ZL w sposob nie kolidujgcy z plana-
mi urzgdzania lasow,

3) lokalizacja obiektoéw i sieci infrastruktury technicznej
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego w obrebie te-
renow ZL jedynie w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
innej lokalizacji tych obiektéw i sieci,

4) zakaz lokalizacji nowych obiektow budowlanych in-
nych niz urzagdzenia wodne, urzadzenia infrastruktury
drogowej, urzgdzenia infrastruktury technicznej w od-
legtosci mniejszej niz 15 m od linii brzegowej ciekoéw,
w przypadkach uzasadnionych strukturg wtasno-
$ciowg. Pas ochronny wzdtuz ciekéw, o ktorym mowa
powyzej powinien by¢ liczony od gérnej krawedzi skar-
py brzegowe;.

3. W zakresie ograniczania ucigzliwosci obiektow dla otocze-
nia obowigzujg nastgpujgce zasady:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do grun-
tu i powierzchniowych zbiornikéw waod,

2) wyposazenie budynkéw w urzgdzenia do odprowadza-
nia $ciekéw,

3) podtgczenie obiektow mieszkaniowych, ustugowych i wy-
twérczo-rzemieslniczych do sieci kanalizacyjnej,

4) ograniczanie ucigzliwosci lokalizowanych obiektow do
terenu, do ktérego odnosi sie tytut prawny na podsta-
wie udokumentowania zasiegu ucigzliwosci we wnio-
skach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywaé na srodowisko, dla ktérych jest wymagane
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko z wy-
jatkiem obiektow infrastruktury komunikacyjnej i tech-
nicznej.

4. Ustala sie kategorie przeznaczenia terenow, dla ktérych
obowigzujg dopuszczalne wartosci poziomu hatasu usta-
lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lip-
ca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w érodowisku (Dz. U.z2004 r., Nr 178, poz. 1841). Sa to:
1) dopuszczalny poziom hatasu jak dla zabudowy mieszka-

niowej, obejmujacy tereny oznaczone symbolami: MN1,
MN2, MN3,

2) dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenu wypoczyn-
kowo-rekreacyjnego, obejmujgcy tereny oznaczone sym-
bolami: US1, US2, US3, US4.

§7

W zakresie ochrony przed oddziatywaniem wéd powo-
dziowych rzeki Dunajec obowigzuje zasada: do czasu wy-
budowania watéw przeciwpowodziowych budowa obiek-
téw kubaturowych musi byé uzgodniona z administrato-
rem cieku.

§8

W zakresie ochrony przed zagrozeniem osuwiskami obo-
wigzujg nastepujace zasady:

1) wyznacza sie strefe podwyzszonych wymagan ze wzgledu
na warunki geotechniczne,

2) wznoszenie obiektéow budowlanych wymaga wykonania
ekspertyzy geologiczno-inzynierskiej podtoza w celu usta-
lenia przydatnos$ci pod zabudoweg,

3) zakazuje sie wprowadzania zmian w uksztattowaniu tere-
nu poza obrysem lokalizowanych budynkéw.

§9
Zasady ochrony débr kultury i krajobrazu

1. Na rysunku planu wskazuje sie obiekty:

1) zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéow, podlega-
jace prawnej ochronie débr kultury na podstawie
przepisdéw szczegblnych w granicach powierzchni za-
budowy,

2) znajdujagce sie w ewidencji obiektéw architektury i bu-
downictwa.

2. Zasady i wymagania ochrony obiektéw zabytkowych wy-
mienionych w ust. 1 okreslajg przepisy ustaw szczegdlnych.

3. Ustanawia sie ochrone wartosci kulturowych i przyrodni-
czych potozonych w strefie ochrony zabudowy zespotu zdro-
jowego, o ktérej mowa w § 3 pkt 4 ust. 3:

1) obiektéw wymienionych w ust. 1, ze wzgledu na ich war-
tosci kulturowe,

2) innych obiektow historycznych i przyrodniczych stano-
wigcych elementy kompozycji przestrzennej zespotu
zdrojowego, oznaczony na rysunku planu.

4. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania strefy,
o ktérych mowa w ust. 3 - wszelkie prace budowlane zwig-
zane z rozbiorkga, modernizacjg, przebudowg, rozbudowg
oraz budowg nowych obiektéw wymagajg uzgodnienia
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

5. Ustala si¢ obowigzek ochrony lokalnych wartosci przyrod-
niczych i krajobrazowych, a w szczegélnosci:

1) obowigzuje ksztattowanie formy architektonicznej obiek-
toéw, w tym ograniczenie wysokosci zabudowy, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale Ill, stosownie do
okreslonego przeznaczenia terenu,

2) obowigzuje utrzymanie warunkéw umozliwiajgcych roz-
legte widoki z punktéw i ciggéw widokowych oznaczo-
nych na rysunku planu,

3) zakazuje sie wznoszenia bilbordéw i reklam w otoczeniu
punktéw i ciggoéw widokowych, oznaczonych na rysun-
ku planu,

4) obowigzuje sukcesywna likwidacja napowietrznych li-
nii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych po-
przez kablowanie istniejgcych, nowe linie elektroener-
getyczne niskich i srednich napig¢ oraz linie telekomu-
nikacyjne nie moga by¢ realizowane jako napowietrz-
ne z wyjatkiem podtagczen do posesji z istniejacej sieci
napowietrzne;j.



Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Matopolskiego Nr 376

— 16890 —

Poz. 2759

§$10
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w wode tere-
néw objetych planem:

1) gtéwnym zrodiem zasilania w wode bedzie wodociag
pracujgcy w oparciu o ujecie wod infiltracyjnych z Du-
najca na Krasie,

2) uzupetniajgcymi zrédtami zasilania w wode bedg wodo-
ciagi:

a) spotek wodnych dziatajgcych na terenie objetym pla-
nem,

b) wodociagi indywidualne,

c) studnie gospodarskie,

3) dla prawidtowego zaopatrzenia w wode na cele komu-
nalne i przeciwpozarowe ustala sie wyprzedzajgcg lub
rownoczesng realizacje rozbudowy wodociggéw w sto-
sunku do zagospodarowywania nowych terenéw.

2. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzania $ciekéw

z teren6w objetych planem:

1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddziel-
nym odprowadzeniem $ciekdéw sanitarnych i opadowych,

2) odbiornikiem $ciekow sanitarnych z sieci kanalizacji be-
dzie istniejgca oczyszczalnia $ciekoéw w Kroscienku nad
Dunajcem potozona na lewym brzegu Dunajca,

3) podstawowym sposobem odprowadzania $ciekow so-
cjalno-bytowych bedzie system kanalizacji zgodnie z na-
stepujgcymi zasadami:

a) system kanalizacji sanitarnej winien objg¢ tereny za-
budowy oznaczone symbolami MN1, MN2, MN3,
US1, US2, US3, US4,

b) tereny sportu i rekreacji US, mogg by¢ wyposazone
w biotoalety, lub sanitariaty pracujgce w oparciu o wy-
bieralne zbiorniki sciekdw czy kontenerowe oczyszczal-
nie sciekéw, w przypadku gdy podtaczenie ich do pla-
nowane;j sieci kanalizacyjnej ze wzgledu na niekorzyst-
ny uktad wysokosciowy lub znaczng odlegto$¢ bedzie
ekonomicznie nieuzasadnione,

c) wszystkie obszary przeznaczone do zabudowy winny
byé wyposazone w system kanalizacji sanitarnej za-
konczony urzgdzeniami do oczyszczania $ciekéw,

4) ustala sie nastepujace zasady odprowadzania wod opa-
dowych:

a) zabrania sie odprowadzania wéd opadowych oraz wod
pochodzgcych z odwadniania gruntow do kanalizacji
sanitarnej,

b) odwadnianie drég, chodnikéw, parkingéw i innych te-
rendw o nawierzchni ulepszonej ma nastepowaé po-
przez system kanalizacji opadowej lub rowami przy-
droznymi,

c) scieki opadowe z drog i chodnikéw, parkingow i in-
nych terenéw o nawierzchni ulepszonej przed odpro-
wadzeniem do naturalnych odbiornikéw winny byé
oczyszczone,

5) dla prawidtowego odprowadzania i oczyszczania $cie-
kéw ustala sie wyprzedzajacg lub rownoczesng realiza-
cje rozbudowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do zago-
spodarowywania terendw z wyjatkiem sytuacji opisanej
w § 10 ust. 2 pkt 3b.

3. Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w gaz, lokali-
zacji oraz budowy obiektéw i sieci gazowe;j:

1) zrédtem zaopatrzenia w gaz sieciowy bedzie projekto-
wany wysokoprezny gazocigg przesytowy Stopnice-Kro-
$cienko,

2) do gazyfikacji obszaru objetego planem zostanie wyko-
rzystana projektowana sieé sredniopreznych gazociggéw
dystrybucyjnych,

3) stacje gazowe nalezy budowaé stosownie do potrzeb oraz
lokalizowa¢ w ramach dopuszczalnego przeznaczenia te-
renow.

. Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w energie elek-

tryczna, lokalizacji oraz budowy obiektow i sieci infrastruk-

tury elektroenergetyki:

1) podstawowym zrédtem zaopatrzenia w energie elek-
tryczng obszaru objetego planem pozostaje stacja GPZ
Kroscienko potozona poza terenem objetym planem,

2) wzdtuz istniejgcych i projektowanych napowietrznych li-
nii i obiektow elektroenergetycznych nalezy pozostawi¢,
wolng od zabudowy oraz wysokiej roslinnosci, strefe
techniczng w postaci pasa terenu o szerokosci:

a) 15 m - wzdtuz linii 30 kV (po 7,5 m z kazdej strony osi
trasy linii),

b) 5 m - wokét obrysu napowietrznych oraz naziemnych
kontenerowych stacji transformatorowych,

3) lokalizowanie zabudowy na terenie wyznaczonych stref
technicznych powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane
z przedsiebiorstwem sieciowym, wtadajgcym linig lub
obiektem elektroenergetycznym,

4) dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowych, wy-
nikajace ze szczegbétowych rozwigzan technicznych, nie
kolidujacych z pozostatymi ustaleniami planu,

5) sie¢ i obiekty infrastruktury elektroenergetyki sredniego
i niskiego napigcia nalezy rozbudowywa¢ sukcesywnie,
przy uwzglednieniu kolejno$ci zabudowy terenu objete-
go planem,

6) linie kablowe $redniego i niskiego napigcia nalezy ukta-
dac¢ w obrebie pasa drogowego istniejgcych i projekto-
wanych drég - z uzasadnionych powodéw technicznych
oraz ekonomicznych dopuszcza sie inne trasy linii ka-
blowych,

7) w obrebie pasa drogowego dopuszcza sie lokalizowa-
nie wolnostojacych szaf z urzgdzeniami, aparatura
i osprzetem infrastruktury elektroenergetyki,

8) kioski wolnostojgcych stacji transformatorowo-rozdziel-
czych w wykonaniu wnetrzowym powinny charaktery-
zowac¢ sie zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem
architektonicznym harmonizujgcym z otaczajgcg zabu-
dowa,

9) stacje transformatorowo-rozdzielcze, wbudowane
w obiekty kubaturowe, nie mogq byé sytuowane w bez-
posrednim sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

. Ustala sig¢ nastgpujace zasady zaopatrzenia w ciepto:

1) zZré6dtem zaopatrzenia w ciepto bedg indywidualne urza-
dzenia grzewcze wykorzystujgce tradycyjne paliwa sta-
te (drewno, wegiel, koks), ciekte (lekkie oleje opatowe),
gazowe (gaz dostarczany w butlach, a w perspektywie
gaz sieciowy), energie elektryczng, wspomagane nie-
konwencjonalnymi zrédtami energii - stoneczng (kolek-
tory ciepta),

2) sukcesywng rezygnacje ze stosowania jako zrodta cie-
pta paliw statych typu wegiel i koks.

. Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi uzytkownikéw sys-

temow telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urzgdzen

i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objetym planem:

1) ustugi telekomunikacji moga $wiadczy¢ wszyscy upraw-
nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,

2) obiekty i urzadzenia infrastruktury telekomunikacji prze-
wodowej i bezprzewodowej nalezy lokalizowa¢ stosow-
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nie do warunkéw wynikajacych ze szczegétowych roz-
wigzan technicznych nie kolidujgcych zinnymi ustalenia-
mi planu,

3) dla obiektéw bedgcych inwestycjami moggcymi pogor-
szy¢ stan srodowiska (urzgdzenia radiowe o mocy na-
dajnika wiekszej od 10 W i radiolinie) nalezy opracowac
raport oddziatywania na srodowisko i wyznaczy¢ zasigg
obszaréw ograniczonego uzytkowania terenu wokot tych
obiektow,

4) bezposrednio po pierwszym uruchomieniu urzgdzen ra-
diowych o mocy nadajnika wigkszych od 10 W i radioli-
nii oraz kazdorazowo w przypadku zmian warunkow pra-
cy tych obiektéw, mogacych mieé¢ wptyw na zmiany po-
ziomow elektromagnetycznego promieniowania niejo-
nizujgcego - wytwarzanego przez te obiekty - nalezy
wykonaé¢ pomiary promieniowania niejonizujgcego,

5) w przypadku koniecznosci budowy kontenerowych obiek-
tow telekomunikacji, nalezy je maskowaé wysokimi, ge-
stymi krzewami, aby unikngé niekorzystnego wptywu
tych obiektéw na walory estetyczne przestrzeni,

6) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych nalezy uktada¢
w obrebie pasa drogowego istniejgcych i projektowa-
nych drég - zuzasadnionych powodoéw technicznych oraz
ekonomicznych dopuszcza sie inne trasy linii,

7) w obrebie pasa drogowego istniejgcych i projektowa-
nych drog dopuszcza sie lokalizacje szaf rozdzielczych
sieci przewodowej.

7. Zasady uzbrojenia terenu obejmujgce przebiegi tras infra-
struktury technicznej, ktére nalezy traktowa¢ jako orienta-
cyjne, wymagajgce uscislenia na etapie opracowania pro-
jektu budowlanego, po uzyskaniu warunkéw technicznych
zasilania od wtasciwych instytucji branzowych (operatorow
sieci) oraz uzgodnieniu z wtasciwymi instytucjami.

8. Ustala sig nastepujace zasady gospodarki odpadami:

1) ustala sie zasade indywidualnego gromadzenia odpa-
doéw komunalnych i wywozenie ich na sktadowisko po-
lozone poza terenem gminy poprzez kontenery dosto-
sowane do selektywnej zbiorki odpadow,

2) sposob zagospodarowania dziatek w obrebie terenow
przeznaczonych do zabudowy musi uwzglednia¢ lokali-
zacje odbiornikow do selektywnej zbiérki odpadoéw.

§ 11
Zasady funkcjonowania i rozwoju komunikacji

1. Ustala sie nastepujgce zasady funkcjonowania i rozwoju
komunikacji, a w tym klasy i parametry techniczne dla na-
stepujacych drog publicznych KD:

1) ulica Zdrojowa, klasa drogi dojazdowej:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10-15 m, do-
stosowana do istniejgcej zabudowy,

b) odlegto$¢é nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m, w przypadku uzupetniania zabudowy
obowigzuje dostosowanie linii zabudowy do zabudo-
wy istniejacej,

c) jedna jezdnia o szerokos$ci 6 m,

d) chodniki dwustronne o szerokosci dostosowanej do
istniejgcej zabudowy,

e) dopuszczalna realizacja $ciezek rowerowych,

2) ulica Polna ll, odcinek wschodni, klasa drogi dojazdowe;j:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10 m,

b) odlegto$¢é nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m,

c) jedna jezdnia o szerokos$ci 6 m,

3) ulica Karola Wojtyty - Papieza, klasa drogi dojazdowe;:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m,

b) odlegto$¢ nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m,

c) jedna jezdnia o szerokos$ci 6 m,

d) dopuszczalna realizacja $ciezek rowerowych,

e) chodnik jednostronny o szerokos$ci min. 1,5 m,

4) ulica Jarek, klasa drogi dojazdowej:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10 m,

b) odlegto$¢ nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m,

c) jedna jezdnia o szerokos$ci 6 m,

d) chodnik jednostronny o szeroko$ci min. 1,5 m,

e) dopuszczalna realizacja $ciezek rowerowych,

5) ulica "A", klasa drogi dojazdowej:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10 m,

b) odlegto$¢ nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m,

c) jedna jezdnia o szerokosci 6 m,

d) chodniki dwustronne o szerokos$ci min. 1,5 m,

e) dopuszczalna realizacja $ciezek rowerowych,

6) ulica "B", klasa drogi dojazdowe;j:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10 m,

b) odlegto$¢ nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m,

c) jedna jezdnia o szerokosci 6 m,

d) chodnik jednostronny o szerokosci min. 1,5 m,

7) ulica "C", klasa drogi dojazdowe;j:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10 m,

b) odlegtos¢ nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni min. 6 m,

c) jedna jezdnia o szerokosci 6 m,

d) chodnik jednostronny o szeroko$ci min. 1,5 m.

2. Ustala sie nastepujgce zasady lokalizacji miejsc postojo-
wych dla samochodéw:

1) dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodéw w formie dodatkowych paséw lub za-
tok postojowych w obrebie linii rozgraniczajgcych drég
publicznych KD - zgodnie z wymaganiami zawartymi
w przepisach szczegolnych,

2) dla poszczegdlnych, wymienionych ponizej kategorii
przeznaczenia terendéw okre$lonych w zapisie planu usta-
la sie¢ warunek bilansowania potrzeb parkingowych
wg wskaznikow:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN - 2 miejsca postojowe lub garazowe tgcznie na
jedng dziatke,

b) w przypadku lokalizacji obiektow ustug komercyjnych
- érednio 30 m.p./100 uzytkownikéw plus 2 miejsca/
10 zatrudnionych, z wyszczegélnieniem:

— hotele, pensjonaty - 4 m.p./10 tozek,
— obiekty handlowe - 3 m.p./100 m? powierzchni han-
dlowej.
3. Uktad komunikacyjny dopetniaja:

1) istniejgce dojazdy do poszczegolnych dziatek i pol; na
nowych terenach przeznaczonych pod zabudowe uktad
zapisany w planie moze by¢ uzupetniony o odcinki drég
dojazdowych zapewniajgce prawidtowg obstuge terenu.
W tych przypadkach szerokos$ci paséw terenu przezna-
czonych dla ruchu pojazdow i pieszych powinny by¢ do-
stosowane do potrzeb i nie mniejsze niz wynika to z wa-
runkow okreslonych w przepisach dotyczgcych drog po-
zarowych,

2) ciggi pieszo-rowerowe i pieszo-jezdne.
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Rozdziat lll

Ustalenia szczegotowe obowigzujace na obszarach wyzna-
czonych liniami rozgraniczajagcymi dot. przeznaczenia oraz
warunkow zabudowy terenow

8§12

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej,
zagrodowej z ustugami:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) budownictwo zagrodowe,

c) ustugi turystyczne,

d) ustugi komercyjne,

e) ustugi publiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty infrastruktury technicznej,

b) obiekty gospodarcze,

c) obiekty matej architektury,

d) ciagi pieszo-jezdne, Sciezki rowerowe i parkingi,

e) uprawy rolne i ogrodowe,

f) zielen urzgdzona.

2. Ustala sig¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenéw MN1:

1) utrzymuje sie istniejgcg zabudowe z mozliwoscig jej mo-
dernizacji, rozbudowy i przebudowy z zachowaniem wa-
runkéw okreslonych w pkt. 2, 3, 4,5, 6,

2) dla ochrony wartosci srodowiska kulturowego ustala
sie strefe ochrony zespotu zdrojowego, dla ktérej obo-
wigzuje:

a) zachowanie historycznego ciggu ul. Zdrojowej i Po-
Inej,

b) ochrona zabudowy mieszkalno-pensjonatowej,

c) ochrona ciggéw stodolnych,

d) ochrona rozplanowania dziatek,

3) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ustu-
gowych powinna spetniaé nastepujagce wymagania:

a) nawigzanie do tradycji miejsca poprzez zachowanie
linii zabudowy, sposobu usytuowania obiektu (kale-
nicowo lub szczytowo),

b) rozwigzanie obiektu na planie prostokata, o stosunku
bokéw, dtuzszego do krotszego od 1.3 do 1.8,

c) wysokos$¢ budynku do kalenicy nie moze by¢ wigk-
sza niz 7 m, natomiast do okapu dachu nie wigksza
niz4.2 m,

d) nachylenie kata potaci dachowych, w granicach 350 -
500,

e) stosowanie materiatéw miejscowych (w szczegolno-
$ci - kamien tamany, drewno impregnowane) oraz
uwzglednienie ciemnej kolorystyki dachow,

f) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-
skie, kowalskie),

4) dla obiektow o charakterze pensjonatowym, realizowa-
nych na dziatkach powyzej 300 m2, dopuszcza sie dwie
kondygnacje, pod warunkiem nawigzania do form ar-
chitektury uzdrowiskowej, stosowanej do lat 40. XX stu-
lecia,

5) zakazuje sie:

a) przesuwania potaci dachowych (rozsuniecie kalenicy
w pionie oraz realizacji kalenicy asymetrycznie),

b) otwierania dachéw na catej dtugosci,

c) stosowania otoczakéw jako materiatu budowlanego,

d) stosowania do wykonania elewac;ji sidingu oraz ttu-
czonych luster, szkta barwionego i ceramiki,

6) prace inwestycyjne przy obiektach znajdujacych sie
w ewidencji i wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wich
otoczeniu, wymagajg wyprzedzajagcego uzgodnienia
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie,

7) powierzchnia niezabudowana nie moze by¢ mniejsza niz
40% powierzchni dziatki,

8) nie dopuszcza sig¢ do wydzielania w obrebie terenéw MN1
nowych dziatek o powierzchni mniejszej niz 300 m2.

§13

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowe;j:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) budownictwo zagrodowe,

c) ustugi turystyczne,

d) ustugi komercyjne,

e) ustugi publiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty infrastruktury technicznej,

b) obiekty gospodarcze,

c) obiekty matej architektury,

d) ciagi pieszo-jezdne, $ciezki rowerowe i parkingi,

e) uprawy rolne i ogrodowe,

f) zielen urzgdzona.

2. Ustala sig¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenéw MN2:

1) utrzymuje sie istniejgcg zabudowe z mozliwoscia jej mo-
dernizacji i przebudowy z zachowaniem warunkéw okre-
Slonych w pkt. 2, 3,4, 5, 6,

2) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ustu-
gowych powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) nawigzanie do tradycji miejsca przez zachowanie linii
zabudowy, sposobu usytuowania obiektu (kalenico-
wo lub szczytowo),

b) rozwigzanie obiektu na planie prostokata, o stosunku
bokéw, dtuzszego do krotszego od 1.3 do 1.8,

c¢) wysokos$¢ budynkéw do kalenicy nie moze by¢ wieksza
niz9 m, natomiast do okapu dachu nie wigksza niz4.2 m,

d) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudo-
wywanych budynkéw nalezy wznieé¢ jako dwuspado-
we symetryczne, o kacie nachylenia 40°-50° z dopusz-
czeniem dachow wielospadowych,

e) kolorystyka dachéw powinna by¢ utrzymana w kolo-
rze czerwonobrgzowym, bragzowym, ciemnozielonym,

f) poddasza mogg byé doswietlone za pomocg lukarn
nakrytych daszkami dwuspadowymi lub oknami po-
taciowymi,

g) stosowanie materiatdbw miejscowych (w szczegolno-
$ci - kamien tamany, drewno impregnowane),

h) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-
skie, kowalskie),

3) zakazuje sie:

a) lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pakame-
ry itp.),

b) stosowania otoczakow jako materiatu budowlanego,

c) stosowania do wykonania elewac;ji sidingu oraz ttu-
czonych luster, szkta barwionego i ceramiki,

4) zakazuje sie wznoszenia obiektéw przeznaczonych na po-
byt ludzi w obrebie granic strefy technicznej obiektéw
i linii elektroenergetycznych,

5) powierzchnia niezabudowana nie moze by¢ mniejsza niz
60% powierzchni dziatki,
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6) nie dopuszcza sie do wydzielania w obrebie terenow MN2
nowych dziatek o powierzchni mniejszej niz 700 m2.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie do-
stepu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mogg by¢ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostojgce.

5. Obiekty wymienione w ust. 1 pkt. 1 ¢, d, e oraz w pkt. 2a nie
mogq stwarzaé ucigzliwosci w obrebie zabudowy mieszka-
niowej.

8§14

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej pensjonatowej i letniskowe;j:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) budownictwo letniskowe,

c) ustugi turystyczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi komercyjne,

b) ustugi publiczne,

c) obiekty infrastruktury technicznej,

d) obiekty gospodarcze,

e) obiekty matej architektury,

f) ciggi pieszo-jezdne, $ciezki rowerowe i parkingi,

g) uprawy rolne i ogrodowe,

h) zielen urzadzona, zadrzewienia.

2. Ustala sig¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenéw MN3:

1) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ustu-
gowych powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) nawigzanie do tradycji miejsca poprzez zachowanie
linii zabudowy, sposobu usytuowania obiektu (kale-
nicowo lub szczytowo),

b) rozwigzanie obiektu na planie prostokata, o stosunku
bokéw, dtuzszego do krotszego od 1.3 do 1.8,

c¢) wysokos$¢é budynku do kalenicy nie moze by¢ wigksza niz
7 m, natomiast do okapu dachu nie wigksza niz4.2 m,

d) nachylenie kata potaci dachowych, w granicach 35°-50°,

e) stosowanie materiatbw miejscowych (w szczegolno-
$ci - kamien tamany, drewno impregnowane),

f) tradycyjne zdobnictwo regionalne (ciesielskie, stolar-
skie, kowalskie),

2) zakazuje sie:

a) lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pakamery itp.),

b) stosowania otoczakéw jako materiatu budowlanego,

c) stosowania do wykonania elewac;ji sidingu oraz ttu-
czonych luster, szklta barwionego i ceramiki.

3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie do-
stepu do drogi publicznej.

4. Obiekty gospodarcze mogg by¢ realizowane jako dobudo-
wane lub wolnostojgce.

5. Obiekty wymienione w ust. 1 pkt. 1 ¢ oraz w pkt. 2a, b, c,
nie moga stwarzaé ucigzliwosci w obrgbie zabudowy miesz-
kaniowej.

6. Powierzchnia niezabudowana nie moze by¢ mniejsza niz
70% powierzchni dziatki.

7. Nie dopuszcza sie do wydzielania w obrebie terenow MN3
nowych dziatek o powierzchni mniejszej niz 700 m2.

8§15

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem US1 - tereny sportu i rekreac;ji.

1) Przeznaczenie podstawowe pod pole namiotowe.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) parking,
b) urzgdzenia sanitarne,
c) infrastruktura techniczna stuzaca obstudze terenow
US1.

. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych z wyjgtkiem wy-
mienionych w ust. 1 pkt. 2).

8§16

. Ustala sie przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku

planu symbolem US2 - tereny sportu i rekreacji.

1) Przeznaczenie podstawowe: pod terenowe urzgdzenia
sportu i rekreacji zwigzane z kgpieliskiem.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi dojazdowe, parkingi, $ciezki rowerowe,
b) state i tymczasowe urzgdzenia sanitarne,
c) urzgdzenia dla organizacji imprez masowych,
d) terenowe urzgdzenia sportu i rekreacji,
e) urzagdzenia wodne,
f) zielen urzgdzona i nieurzagdzona,
g) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej.

. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodaro-

wania terenéw US2:
1) obowigzek wyposazenia terenu w tymczasowe bgdz state
urzgdzenia sanitarne.

§17

. Ustala sig przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku

planu symbolem US3 - tereny sportu i rekreacji.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty bazy noclegowej i gastronomicznej,
b) punkty informacji turystyczne;j.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) pomocnicze obiekty gospodarcze,
b) obiekty matej architektury,
c) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe, parkingi, $ciezki rowerowe,
e) urzagdzenia rekreacyjne,
f) zielen urzadzona i nieurzgdzona.

. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodaro-

wania terenéw US3:

1) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie dostepu
do drogi publicznej,

2) w obrebie nowo zabudowywanych dziatek powierzch-

nia zieleni powinna stanowié¢ co najmniej 60%,

3) forma architektoniczna budynkéw powinna spetniaé na-
stepujgce wymagania:

a) wysokos$¢ do kalenicy nowo wznoszonych budynkow
nie moze by¢ wieksza niz7 m,

b) uktad budynkéw horyzontalny,

c) dachy nowych budynkéw nalezy wznosi¢ jako dwu-
spadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci
30°-50° z dopuszczeniem dachéw wielospadowych,

d) kolorystyka dachow powinna by¢ utrzymana w kolo-
rze czerwonobrgzowym, czerwono-ceglastym, brgzo-
wym, ciemnozielonym,

e) poddasza mogg by¢ doswietlone za pomocg lukarn
nakrytych daszkami dwuspadowymi, jednospadowy-
mi lub oknami potaciowymi,

4) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej (blaszaki, pa-
kamery itp.),
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5) warunkiem zabudowy jest wyposazenie obiektow w urzg-
dzenia do odprowadzania $ciekéw.

§18

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem US4 - tereny sportu i rekreac;ji.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) terenowe urzadzenia sportu i rekreacji np. tor tuczni-
czy, boiska, korty,
b) otwarte tereny trawiaste,
c) zadrzewienia.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi dojazdowe, parkingi, $ciezki rowerowe,
b) zaplecze ustugowe i gospodarcze,
c) uzytki zielone, cieki, zadrzewienia.
2. Ustala sig¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenéw US4:

1) dopuszcza sie zlokalizowanie w obrebie obszaru jedne-
go budynku jednokondygnacyjnego o wysokosci do ka-
lenicy 7 m i powierzchni uzytkowej do 200 m?jako zaple-
cza ustugowego, sanitarnego i gospodarczego,

2) w lokalizacji budynku nalezy uwzglednié nieprzekraczal-
ne linie zabudowy,

3) kolorystyka budynku, o ktérym mowa w pkt. 1) powinna
byé zharmonizowana z otoczeniem w okresie letnim,

4) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowe;j,

5) warunkiem zabudowy jest wyposazenie obiektow w urzg-
dzenia do odprowadzania $ciekéw.

8§19

Ustala sie przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem KD - tereny drég publicznych.

1) przeznaczenie podstawowe:

a) jezdnie ulic,
b) zatoki parkingowe,
c) chodniki,
d) zielen drogowa,
e) urzagdzenia do obstugi komunikacji zbiorowej,
f) oéwietlenie,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) pasy postojowe,
b) sieci i urzgdzenia z zakresu infrastruktury technicznej,
c) obiekty matej architektury, z wyjatkiem bilbordéw,
d) zielen ochronna o charakterze izolacyjnym,
e) obiekty i urzgdzenia stuzgce ograniczaniu ucigzliwosci
komunikacyjnych,

3) rozwigzania drogowe muszg by¢ zgodne z Rozporzgdze-
niem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

§ 20

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZP - tereny zieleni publiczne;j.
1) Przeznaczenie podstawowe pod:
a) ochrone biologiczng koryta Dunajca,
b) budowe watéw przeciwpowodziowych,
c) zadrzewienia i zalesienia,
d) wody.
2) Przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) sady,
b) budowe ktadki pieszo-rowerowej,

c) drogi dojazdowe, $ciezki rowerowe,
d) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) obiekty matej architektury.
2. Ustala sig¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenéw ZP:
1) zakaz budowy nowych obiektow kubaturowych,
2) utrzymanie obudowy biologicznej Dunajca,
3) zakaz sktadowania odpadéw oraz zawezenia koryta rze-
ki poprzez sypanie sztucznych nasypow,
4) zakaz rozbudowy i przebudowy istniejgcej zabudowy.

§ 21

1. Ustala sig przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZL - tereny laséw i przeznaczone do zale-
sienia.

1) Przeznaczenie podstawowe pod:

a) lasy,
b) tereny przeznaczone do zalesienia.
2) Przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) obiekty obstugi gospodarki lesnej,
b) drogi dojazdowe,
c) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
d) éciezki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe,
e) obiekty matej architektury stuzgce turystyce,
f) urzgdzenia wodne.

2. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania tere-
néw ZL:

1) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planami urzg-
dzenia lasu,

2) zakaz nowej lokalizacji zabudowy z wyjgtkiem obiektow
wymienionych w ust. 1, pkt. 2),

3) warunkiem lokalizacji obiektow wymienionych w ust. 1,
pkt. 2) jest zgodnos$¢ z zasadami gospodarki lesnej usta-
nowionymi w planie urzadzenia lasu,

4) zakaz rozbudowy i przebudowy istniejgcej zabudowy.

Rozdziat IV
Ustalenia koncowe

§22

Wysokos$¢ jednorazowej optaty w przypadku zbycia nie-
ruchomosci, ktorej warto$é wzrosta w zwigzku z uchwale-
niem niniejszego planu ustala sie w stosunku do terenéw
oznaczonych symbolami: MN - w wysokos$ci 10% wzrostu
wartosci, stosownie do postanowien ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§23

Wykonanie uchwaty powierza sieWéjtowi Gminy Kroscien-
ko nad Dunajcem.

§24
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od ogtosze-

nia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Matopolskiego.

Wiceprzewodniczgcy
Rady Gminy Kroscienko n.D.: D. Grywalska
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ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZAROW 213
KROSCIENKO - ZAWODZIE

pomniejszenie ze skali 1:2000

Plan w podanej skali znajduje sie w sie-
dzibie Urzedu Gminy, ktdorego niniejsze
opracowanie terenowe dotyczy.
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Wiceprzewodniczgcy
Rady Gminy Kroscienko n.D.: D. Grywalska
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